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CARACTERÍSTICA UNIDADE

LIMITE (TIPO) MÉTODO

CR-250 CM-30 ABNT ASTM

Água, máx. % vol 0,2 0,2 NBR-14236 D 95

Viscosidade cinemática a 60ºC, ou cSt 250 - 500 30 - 60 NBR-14756 D 2170

Viscosidade Saybolt Furol (s) a:

25ºC

SSF

- 75 - 150

NBR-14950 D 88

60ºC (CR-250) / 50ºC (CM-30) 125 - 250 -

Ponto de Fulgor , mín. ºC 27 38 NBR-5765 D 3143

Destilação até 360 ºC, % volume total destilado, mín a:

225ºC,máx

% vol

35 25

NBR-14856 D 402

260ºC 60 40 - 70

316ºC 80 75-93

Resíduo a 360ºC, por diferença, mín. 65 50

Viscosidade a 60ºC (2) P 600 - 2400 300-1200 NBR-5847 D 2171

Betume, mín. (2) % massa 99,0 99,0 NBR-14855 D 2042

Ductilidade a 25ºC, mín. (1) (2) cm 100 100 NBR-6293 D 113

Especificações Técnicas - ADP ( Asfaltos Diluídos de Cura Rápida e Cura Média)
Resolução nº30 de 09 de outubro de 2007 da ANP - Regulamento Técnico ANP nº02/2007. Publicada no Diário Oficial da União em 10/10/2007. 

Observações:(1) Se a Ductilidade obtida a 25ºC for menor do que 100 cm, o asfa to diluído estará especificado se a Ductilidade a 15,5ºC for maior do que 100 cm.
(2) Ensaio realizado no resíduo da Destilação.


