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Especificações Técnicas - ECOFLEX (Cimentos Asfálticos de Petróleo modificados por Borracha Moída de Pneus - Asfaltos Borracha). 

Resolução nº39 de 24 de dezembro de 2008 da ANP - Regulamento Técnico ANP nº05/2008. Publicada no Diário Oficial da União em 26/12/2008. Norma DNIT 111/2010 - EM.

CARACTERÍSTICA UNIDADE

MÉTODO LIMITE (TIPO)

ABNT ASTM ECOFLEX B (AB8) ECOFLEX A (AB22) 

e ECOFLEX TS

Penetração (100g, 5s, 25°C) 0,1 mm NBR-6576 D 5 30 a 70 30 a 70

Ponto de Amolecimento, mín ºC NBR-6560 D 36 50 55

Viscosidade Brookfield

- a 175ºC, spindle 3, 20 rpm. cP NBR-15529 D 2196 800 - 2000 2200 - 4000

Ponto de Fulgor, mín. ºC NBR-11341 D 92 235 235

Estabilidade à Estocagem, máx. ºC NBR-15166 D 7173 9 9

Recuperação elástica Ductilômetro a 25ºC, 10 cm, mín. % NBR-15086 D 6084 50 55

Recuperação elástica Torciômetro a 25ºC, 30min., mín.(1) % NLT-329 (1) D 6084 50 55

Ensaios no Resíduo RTFOT

Variação em massa do RTFOT, máx % massa NBR-15235 D 2872 1,0 1,0

Variação do ponto de amolecimento, máx. ºC NBR-6560 D 36 10 10

Porcentagem de Penetração original, mín. % NBR-6576 D 5 55 55

Porcentagem de Recuperação Elástica Original (25ºC, 10 cm) mín. % NBR-15086 D 6084 100 100

Observações: (1) Ensaio não especificado pela ANP mas presente em normas dos DERs de alguns Estados.


